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Embase en croix 37/32

 

Informations utiles à la commande
Distance (mm) Hauteur (mm) Couleur Référence
0 8.5 NI   173L8100   
3 11.5 NI   173L8130   
NI Nickelé

Planification

H Hauteur
* Vis supplémentaire sur charnière à grand 

angle et encombrement 0 (min. 20 mm)

Embase en croix pour portes jumelées 37/32

Informations utiles à la commande

 

Distance (mm) Hauteur (mm) Couleur Référence
0 8.5 NI   173L8100.21
NI Nickelé

Planification

H Hauteur
* Utiliser la vis supplémentaire systéma-

tiquement

Embase en croix 37/32

 

Informations utiles à la commande

Accessoires
Désignation   Référence
Matrice   MZM.0061.01

Planification

H Hauteur
* Vis supplémentaire sur charnière à grand 

angle et encombrement 0 (min. 20 mm)

Embase en croix 28/32

 

Informations utiles à la commande
Distance (mm) Hauteur (mm) Couleur Référence
0 8.5 NI   173L8300   
3 11.5 NI   173L8330   
NI Nickelé

Planification

H Hauteur
* Vis supplémentaire sur charnière à grand 

angle et encombrement 0 (min. 20 mm)

▬	Montage avec eurovis spéciales 
prémontées Ø 6 mm (668.1150)

▬	Avec réglage en hauteur ±3 mm
▬	Pour montage jumelé
▬	Matériau : acier

▬	Montage avec eurovis prémontées 
Ø 6 mm

▬	Avec réglage en hauteur ±3 mm
▬	Matériau : acier

▬	Montage avec eurovis prémontées 
Ø 6 mm

▬	Avec réglage en hauteur ±3 mm
▬	Matériau : acier

▬	Montage à frapper avec tourillons à 
frapper

▬	Avec réglage en hauteur ±3 mm
▬	Matériau : acier

Distance (mm) Hauteur (mm) Couleur Référence
0 8.5 NI   174L6100.05
3 11.5 NI   174L6130.05
NI Nickelé
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